([’ Jenni Energietechnik

Standard-Energiespeicher
fur Frischwasserstation

Sonnenenergieanlagen mit hohem Deckungsgrad / Niedrigenergiehduser

Sicherheitsanschluss & Entliiftung 1"

Bogenrohr 1" /ﬁ\
Warmwasser Frischwasserstation 5/4" S el
Vorlauf Kessel 5/4" ; 6,,5 e %%

Muffe 1%" fir Elektroeinsatz
Waérmetauscher Sonne, Vorlauf 1"

Vorlauf Heizung 5/4"

Anlagetyp jf
Ricklauf Kessel/Heizung 5/4" /
@.L-@; n
Wirmetauscher Sonne, Riicklauf 1" »—

Ricklauf 2 Kessel 5/4"
Vorlauf 2 Heizung 5/4"

Standard-Speicher fir Kessel mit Riicklaufhochhaltung,

Kombination mit kond. Kessel, WP: Stutzen nach Wahl

Warmetauscher Sonne, Vorlauf 112"

Kaltwasser Frischwasserstation 5/4"

Riicklauf 2 Heizung 5/4" .
Optionen:

= Steuerungen

Waérmetauscher Sonne, Riicklauf 112"
Expansion und Entleerung 5/4"

= Armaturengruppen / Verrohrungen im Werk oder vor Ort

. ) o * Montage der Isolation im Werk oder vor Ort
, Tauchhiilse eingeschweisst, i@ 7mm
< Thermometer

Typ Inhalt = Inhalt (%] Hohe = Warmetauscher | Gewicht = Standard- Stutzen Mehrpreis Werkisolation (montiert)

1] [kWh] | [mm] | [mm] [kgl Speicher nach Wahl verstarkte Glaswolle 200 mm
Wairmetauscher | mit Kunststoffmantel,
Oben Unten 2% 36 moben | Spezal-Trennlagen
[m] [m] 3x 36 munten | 2us Ballonstoff .

(Kammerung der Isolation)
JF12F120 5310 372 1200 | 4820 48 2x36 890 7260.- 7760.— 1310.— 4920.—
JF13F120 6220 435 1300 | 4820 48 2x36 950 7650.- 8150.— 1310.— 5310.—
JF14F120 7260 508 1400 | 4820 48 2x36 1000 8100.- 8600.— 1310.— 5640.—
JF15F120 8350 585 1500 | 4820 48 2x36 1070 8520.- 9020.— 1310.— 5980.—
JF16F120 9400 658 1600 | 4820 48 2x36 1130 9030.- 9530.— 1310.— 6240.—
JF17F120 | 11000 | 770 1700 | 5100 48 2x36 1240 9690.— 10190.— 1310.— 6670.—
JF18F120 | 12300 | 861 1800 | 5140 48 2x36 1340 10450.- 10950.— 1310.— 7070.—
JF20F120 | 15100 | 1057 | 2000 | 5230 48 2x36 1470 11720.- 12220.- 1310.— 7800.—

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroeinsatz und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.
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