
	



      
    

                        
            
              
Javascript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu verwenden, aktivieren Sie bitte Javascript. Einige Elemente werden eventuell fehlerhaft dargestellt.






	
		
	Über uns
	Portrait
	Chronik
	Solarpark
	Solarpfad - Perlenkette



	Oberburger Sonnenhaus
	Technische Daten



	Solar-MFH 1
	Chronik
	Speichertemperaturen



	Solar-MFH 2+3
	Chronik
	Speichertemperaturen



	Politik



	Ansprechpersonen
	Beratung/Projektleitung
	Speicher
	Administration
	Kundendienst/Service
	Sonderkonstruktionen/Bau



	Kontakt
	Offertanfrage
	Kontaktformular
	Prospektbestellung
	Besichtigungen






	Unsere Partner
	News
	News Archiv



	Newsletter
	Auszeichnungen
	Presseberichte
	Stellen
	Lehrstellen



	Jenni Liegenschaften
	Freie Wohnungen



	AGB
	Mitgliedschaften
	Partner-Login



	Produkte
	Sonnenhaus
	Thermische Solaranlagen
	Speicher
	Swiss Solartank
	Boiler
	Wärmetauscher



	Abwärme/Wärmerückgewinnung
	Nah/Fernwärmespeicher
	Speicher für Wärmepumpe
	Speicher für Frischwasserstationen
	Kältespeicher



	Armaturen
	Holzheizungen
	im Keller
	Pellet 8-60 kW
	Stückholz 18-38 kW
	Hackgut- und Pellet 20-120 kW



	im Wohnbereich
	im Notfall



	Kollektoren
	Energiedach
	Steuerungen
	Yuon



	Solarstrom/Photovoltaik
	Stromspeicher



	Wärmepumpen-Systeme
	Referenzen
	Heizen mit der Sonne
	Solarthermie/Solarwärme
	Abwärme/Wärmerückgewinnung
	Nah/Fernwärme
	Kältespeicher
	Spezialspeicher
	Heizen mit Holz
	Solarstrom
	Testimonials
	Kundenbrief



	Sonderanfertigungen Metallbau
	Fundgrube
	Preise



	Dienstleistungen
	Beratung
	GEAK
	Lieferung/Montagehilfe
	Service/Unterhalt
	Mobile Heizung
	Führungen
	Besucherstimmen



	Vorträge/Kurse
	Praxisorientierte Weiterbildungskurse



	Agenda
	Ausstellungsmaterial
	Subventionen
	Förderung Holzheizungen



	Solarrechner
	Beispiele Solarrechner
	Beispiele Solarthermie/Photovoltaik



	Tipps für Fachleute
	Infos für Schulen



	Publikationen
	Prospekte
	Allgemein
	Energiespeicher
	Steuerungen
	Holzheizungen
	Sonnenkollektoren
	Wärmepumpen
	Oil of Emmental
	Solar-MFH
	Pläne & Prospekte



	Umwelt



	Fachbroschüren
	Fachbücher
	Buchempfehlungen



	Publikationen bestellen
	Mitteilungen an Kunden
	Videos
	Speicherproduktion
	Solarbeheizte Mehrfamilienhäuser
	Oberburger Sonnenhaus
	Biomasseheizungen



	Fotogalerie
	Bau Solar-Mehrfamilienhäuser
	Berufspraktikum Maschinenbau
	Anlässe/Events
	Museum
	Solarpark
	Firmenchronik
	Eigenkonstruktionen
	Spezielle Lieferungen
	Bauprojekte Jenni Liegenschaften
	Solarmobile
	Blick in die Werkstatt
	Sonnenkollektoren



	Medien



	Energie/Umwelt
	News
	News 2024
	News 2023
	News 2022
	News 2021
	News 2020
	News 2019
	Nordkap Reise



	News 2018
	News 2017
	News 2016
	News 2015
	News 2014
	News 2013
	News 2012
	News 2011
	News 2010



	Energiewende
	Solarvorsorge
	Vergleich PV Solarthermie
	Wärmekraftkopplung
	Stirling-Motor



	Energie / Umwelt-Links
	Wichtige Energie/Umwelt-Links



	Stromarmenhaus-Links
	Weltweite Erdölförderung
	Weltenergiestatistik



	Energie-Karikaturen
	Club of Rome
	Archiv
	Energievorräte
	Peak Oil
	Peak Oil Filme
	Peak Oil Medienstimmen



	Kernenergie
	Uran
	Urangewinnung
	Radioaktive Abfälle
	Tschernobyl
	Nahaufnahmen/Fotos Tschernobyl
	Satire



	Graue Energie
	Oil of Emmental









			
		




	DE
	FR
	EN
	IT






		



  
  Navigation überspringen

  
	Home
	Partner
	Kontakt
	Newsletter
	Partner-Login



  




	






	DE
	FR
	EN
	IT









  
  Navigation überspringen

  
	Home
	Partner
	Kontakt
	Newsletter
	Partner-Login



  






        
  
  

      
  
  

[image: ]


      
  
  




  
            

          
              
      

      

  
    

  
    
          


        
  
  

  
  

[image: Titelbild]


  
  




    
      


  



      

  
    



  
  Navigation überspringen

  
	Über uns

	Portrait

	Chronik
	Solarpark
	Solarpfad - Perlenkette
	Oberburger Sonnenhaus
	Solar-MFH 1
	Solar-MFH 2+3
	Politik


        	Ansprechpersonen

	Beratung/Projektleitung
	Speicher
	Administration
	Kundendienst/Service
	Sonderkonstruktionen/Bau


        	Kontakt
	Offertanfrage

	Kontaktformular


        	Unsere Partner
	News
	Newsletter
	Auszeichnungen
	Presseberichte
	Stellen
	Jenni Liegenschaften

	Freie Wohnungen


        	AGB
	Mitgliedschaften
	Partner-Login


        	Produkte

	Sonnenhaus
	Thermische Solaranlagen
	Speicher

	Swiss Solartank
	Boiler
	Wärmetauscher
	Abwärme/Wärmerückgewinnung
	Speicher für Frischwasserstationen
	Nah/Fernwärmespeicher
	Speicher für Wärmepumpe
	Kältespeicher


        	Armaturen
	Holzheizungen

	im Keller
	im Wohnbereich
	im Notfall


        	Kollektoren
	Energiedach
	Steuerungen
	Solarstrom/Photovoltaik

	Stromspeicher


        	Wärmepumpen-Systeme
	Referenzen

	Heizen mit der Sonne
	Solarthermie/Solarwärme
	Abwärme/Wärmerückgewinnung
	Nah/Fernwärme
	Kältespeicher
	Spezialspeicher
	Heizen mit Holz
	Solarstrom
	Testimonials


        	Sonderanfertigungen Metallbau
	Fundgrube
	Preise


        	Dienstleistungen

	Beratung
	GEAK
	Lieferung/Montagehilfe
	Service/Unterhalt
	Mobile Heizung
	Führungen

	Besucherstimmen


        	Vorträge/Kurse
	Agenda
	Ausstellungsmaterial
	Subventionen

	Förderung Holzheizungen


        	Solarrechner

	Beispiele Solarrechner
	Beispiele Solarthermie/Photovoltaik


        	Tipps für Fachleute
	Infos für Schulen


        	Publikationen

	Prospekte

	Allgemein
	Energiespeicher
	Steuerungen
	Holzheizungen
	Sonnenkollektoren
	Wärmepumpen
	Oil of Emmental
	Solar-MFH
	Umwelt


        	Fachbroschüren
	Fachbücher

	Buchempfehlungen


        	Publikationen bestellen
	Mitteilungen an Kunden
	Videos

	Speicherproduktion
	Solarbeheizte Mehrfamilienhäuser
	Oberburger Sonnenhaus
	Biomasseheizungen


        	Fotogalerie

	Blick in die Werkstatt
	Firmenchronik
	Anlässe/Events
	Sonnenkollektoren
	Eigenkonstruktionen
	Berufspraktikum Maschinenbau
	Spezielle Lieferungen
	Solarpark
	Bau Solar-Mehrfamilienhäuser
	Bauprojekte Jenni Liegenschaften
	Museum
	Solarmobile


        	Medien


        	Energie/Umwelt

	News

	Nordkap Reise


        	Energiewende

	Solarvorsorge
	Vergleich PV Solarthermie
	Wärmekraftkopplung
	Stirling-Motor


        	Energie / Umwelt-Links
	Stromarmenhaus-Links
	Weltweite Erdölförderung

	Weltenergiestatistik


        	Energie-Karikaturen
	Club of Rome
	Archiv

	Energievorräte
	Peak Oil
	Kernenergie
	Graue Energie
	Oil of Emmental







  







        
  
  
    
      
        Suchbegriffe
        
      

      
        
      

          

  


  
  




  



  


              

                      
              
                



        
      	Deutsch




	Produkte

	Holzheizungen

	im Keller

	Hackgut- und Pellet 20-120 kW


  



 
	
	


Multifire Hackgut- und Pelletheizung


  
    
          

  Multifire 2 Hackgut- und Pelletheizung




            Voller Komfort dank automatischer Heizung
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      KWB-Hackschnitzel- und Pelletkessel ist die Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten automatischen Zentralheizungen Multifire 1. Der neu entwickelte und patentierte Raupenbrenner ermöglicht höchste Brennstoffflexibilität bei geringsten Emissionen. Durch diese innovative Verbrennungstechnik benötigt der Multifire 2 mit Pellets oder Hackschnitzel keinen zusätzlichen Feinstaubfilter (Abhängig von der Qualität der Hackschnitzel). So deckt der Multifire einen grossen Anwendungsbereich von grösseren Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, über gewerbliche Betriebe bis hin zu kleineren Nahwärmenetzen zuverlässig ab.

Aus den verschiedenste Raumaustragungs- und Fördersysteme kann je nach baulicher Situation das optimale gewählt werden. Dabei kann sich der Lagerraum nebenan oder oberhalb des Kessels befinden, die Austragung mit einem Rührwerk oder einer Förderschecke und die Förderung mit einem Förderkanal oder einem Saugsystem erfolgen.

Die Pellet- und Hackschnitzelheizung ist im Leistungsbereich von 20-120 kW bzw. rein für Pelletsbetrieb mit 45-135 kW erhältlich. Bei höherem Heizleistungsbedarf wird die Powerfire Hackgutheizung eingesetzt.
 
> Produkt anfragen
  





	


            Downloads

      
  
  
  	 > Multifire Produktinformationen / PDF
	 > Bedienungsanleitung Multifire2 / PDF
	 > Bedienungsanleitung Pelletfire + / PDF
	 > Qualitätssiegel Multifire Hackgut / PDF
	 > Qualitätssiegel Multifire Pellet / PDF
	 > Qualitätssiegel Pelletfire Plus / PDF
	 > Brandschutzzertifikat Multifire / PDF
	 > Brandschutzzertifikat Multifire Pellets / PDF
	 > Brandschutzzertifikat Multifire Pelletsfire Plus / PDF
	 > Brennstoffvergleich / PDF
	 > Reinigung Multifire2 / PDF










            Links

      
  
      > Video Funktionsweise Multifire 
> Referenzen 
> KWB-Kunden
> Webseite von KWB
  
  
  












    

    	Detailinformationen
	Technische Daten
	Preise






			

			



            Vielseitige Vorteile

      
  
      	Platzsparende Aufstellung
	Hocheffizienz-Wirbulatoren für einen gleichmässig hohen Wirkungsgrad im Teil- und Nennlastbereich
	Selbstreinigender Brenner aus hochlegiertem Guss
	Optional: Brennstofferkennung plus für eine optimale Verbrennungsregelung bei wechselnder Art und Qualität des Brennstoffes
	Stromsparendes Keramikzündelement für kurze Zündzeiten
	stromsparender Antrieb durch geregelte Schrittmotoren
	Siliziumkarbid Brennkammer mit einer Computer-optimierten Geometrie für ein maximalen Ausbrand bei geringsten Emissionen



  
  
  






            Was sind Hackschnitzel?

      
  
      Hackschnitzel  (auch Hackgut oder Holzschnitzel genannt) werden aus Holzabfällen oder Brennholz mithilfe einer Hackmaschine hergestellt. Die Schnitzel werden aus lufttrockenem Holz produziert, oder nach dem Hacken zum Trocknen gelagert. Wo können Hackschnitzel bezogen werden? Bei  Landwirten oder Waldbesitzer die vielfach auch eine eigene Hackmaschine haben.


  
  
  






            Eigenschaften von Hackschnitzel

      
  
  	Energiegehalt	Fichte/Tanne: 550-650 kWh/m³

Buche: 900-1000 kWh/m³
	Aschegehalt	< 2 %
	Feuchtigkeitsgehalt	20-35 %
	Grösse	ca. 30 mm (Typ g 30)







		



		

		

			



            Bauliche Voraussetzungen

      
  
  
      

      
  
  

[image: Hackgutofen, Holzvergaser, Holzfeuerung für Hackgut oder Pellets]


      
  
  
  
      


Der Lagerraum sollte quadratisch ausgeführt sein in den Grössen 2.5 m bis 5 m.
 Die Grösse des Lagerraumes für ein Einfamilienhaus kann mit folgender Faustformel berechnet werden (für 1 Jahr):

Lagerraum [m³] = 3.7 m³ x Wärmeleistung QH [kW]
 (Toträume wie Schrägen, unvollständige Füllung/Entleerung eingerechnet)

Das Lager kann auch kleiner ausgemessen sein und mehrmals jährlich nachgefüllt werden.

Verbrauch [m³] = 2.6 m³ x Wärmeleistung QH [kW]
  




		



		

		

			



            Richtpreise

      
  
  	KWB Multifire Hackgut- und Pelletheizung	> Preise / PDF
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      Ihr Partner für erneuerbare Energien und solares Heizen

Jenni Energietechnik AG

Lochbachstrasse 22 · Postfach · CH-3414 Oberburg bei Burgdorf · Schweiz
T + 41 34 420 30 00 · F + 41 34 420 30 01 · info <at> jenni <dot> ch · www.jenni.ch
  
  
  






        
  
      Jenni Energietechnik AG
CH-3414 Oberburg
T + 41 34 420 30 00
info <at> jenni <dot> ch
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