(ll Jenni Energietechnik

Isolationsanleitung Swiss Solartank®
Schaumstoff mit Kunststoffmantel

1 Vorbereitungen

< Anschliisse verlangern, die sonst nicht aus der
Isolation ragen wirden, z. B. Sicherheits-/
Entliftungsleitung

< nicht verwendete Anschliisse verschliessen

- gegebenenfalls Distanzstiick des
Elektroeinsatzes vor Isolieren des
Speichers fertig montieren

- gegebenenfalls Temperaturfiihler
ankleben

2 Isolieren

< die Isolation so platzieren, dass die
ausgeschnittenen Anschllsse richtig positioniert
sind

- die Isolation Gber die Stutzen ziehen

< die Enden der Isolation zusammenziehen und
verschliessen

> die zugeschnittene Deckelisolation aufsetzen;
fur die Sicherheits-/Entlift-ungsleitung die
Isolation einschneiden
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3 Kunststoffmantel anbringen

- Mantel temperieren damit er dehnbar wird,
z. B. an der Sonne auslegen

- Deckelnaht des Mantels gegeniiber dem
Speicher ausrichten, Reissverschluss an
zuganglicher Stelle positionieren,
angeklebte Temperaturfihler missen
erreichbar sein

<& Mantel sorgfaltig Gber Anschlisse
ziehen, Reissverschluss schliessen

- Mantel genau ausrichten und straffen

<& Durchdringungen fir die Anschliisse
ausschneiden, z. B. durch leichtes
Schlagen mit einem Kunststoffhammer auf
die Aussenkontur der Anschliisse
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