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Limmeuble d’habitation chauffé 100% & I'énergie solaire est crienté plein sud,

Un locatif 100% solaire

Situé 3 Berthoud/BE, le premier immeuble locatif d'Europe entiérement chauffé a I'énergie solaire est opérationnel
depuis le mois de novembre 2007. Construit sur l'initiative de Josef Jenni — directeur de la société Jenni Energietechnik
et pionnier en la matiére avec une premiére villa 100% solaire batie en 1989 a Oberburg —, il répond aux exigences
trés strictes du standard Minergie-P. Orienté plein sud, il présente 276 m’ de capteurs solaires en toiture. Intra muros,
un accumulateur d'eau chaude saisonnier de 205000 litres constitue le coeur de I'installation solaire. La construction

ne comprend pas d'autre systéme de chauffage.
TEXTE ET PHOTOS: ERIC DE LAINSECO
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Un systéme de gestion Solarsystem Jenni «Minicontrols contréle en perma-
nence le bon fonctionnement de l'installation solaire.

Limmeuble est situé sur une parcelle constructible qui pourra accueillir &

terme deux autres batiments de méme gabarit, & deux minu-
tes de la gare de Berthoud et des ateliers de la société Jenni
Energietechnik, o0 sont précisement fabriqués les fameux
Swiss Solartank de 600 a 200000 litres, voire davantage. En
'occurrence, le point culminant du déroulement de la cons-
truction &tait la mise en place a la verticale d’un accumulateur
de 15 tonnes sur les fondations du batiment. Pour I"anecdote,
la proximité immédiate des ateliers Jenni a permis de le
transporter en utilisant une méthode déja connue des
Egyptiens de I"Antiquité, c'est-3-dire unigquement grace a la
force du poignet. La construction de I'immeuble s'est ensuite
déroulée autour de cet accumulateur géant de 17 m de hauteur
pour un diamétre de 4 m, le plus grand accumulateur produit
jusgu'a ce jour par 'entreprise.

Laccumnulateur saisonnier de 205000 litres dans son manteau de laine de
verre de 20 om d'épaisseur recouvert d'aluminium et d'un grillage est encore
visible au centre de I'immeuble. Il sera par la suite recouvert d'une coque de
protection.

Deux écrans permettent de connaitre la température dans le bas et le haut
de |'accumulateur,

Coupe de I'immeuble avec son accumulateur au centre.

Linstallation solaire et I'accumulateur saisonnier ont été dimen-
sionnés pour assurer toute "année les besoins en chauffage et
eau chaude sanitaire de huit appartements, soit deux 2 'f: pié-
ces de 82 v, trois 4 1/2 piéces de 115 v, et trois 5 'f: piéces de
130 v, lls sont proposés & des loyers conformes au marché (res-
pectivement CHF 1360.—, CHF. 1810.- et CHF 2080.-), mais sans
les charges de chauffage habituelles, ce dont les locataires peu-
vent se réjouir au vu de "'augmentation considérable du prix du
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L'accumulateur a été tiré a la force du poignet par une centaine de
personnes, depuis les ateliers jusque sur le lieu de la construction.

Le cadre des fen &6 recouvert a 'extérieur d'un troisieme verre isalant  La chaleur retirée de ['air vicié aspiré dans la cuising, la salle de bains et les
de haute qualita. W dintroduite dans le renouvellement d'air des pieces d'habitation au
travers d'un échangeur de chaleur,
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mazout! Le colt du systéme de chauffage s'éléve a moins de
10% du codt total de la construction, qui est de 3 millions de
francs (sans le terrain).

SUR L'ISOLATION

Les facades de l'immeuble sont équipées de panneaux super-
isclants en polystyréne expansé EPS de 22 cm d'épaisseur. Dans
e matériau connu sous le nom de Neopor, 'effet du rayonne-
ment thermique est supprimé en majeure partie par des absor-
beurs et réflecteurs de rayonnement infrarouge, ce qui permet
d'obtenir - déja avec des masses volumigues trés basses (environ
15 ka/m?) —, une amelioration considérable de I'effet isolant. De
plus, sa conductibilité thermique, ou valeur lambda, est trés
basse: (20,031 W/mK. Ainsi, on obtient avec une structure de
parol en brigues de 17,5 cm + 220 mm Meopor 15 kg/m? un coef-
ficient U en Wim® K de 0,13. Pour obtenir le méme coefficient
avec un EP5 conventionnel, il faudrait une paroi en brigues de
17,5 cem + 260 mm EPS 20 ka/mé, tandis qu'a masse volumigue
égale (brique 17,5 cm + 220 mm EPS 15 kg/m’) celui-ci ne serait
plus que de 0,16,

Pour ce qui concerne les ponts de froid, les interruptions dans
isolation extérieure lidges 3 la construction ont été évitées
autant que faire se peut. Les balcons, par exemple, qui s'ap-
puient en porte-a-faux sur une structure de piliers métalliques,
sont déconnectés de la facade et n'altérent pas l'isolation; idem
pour 'auvent de I"entrée. De méme, 'affaiblissement de l'isola-
tion exterieure dil aux caissons de stores est compensé en gran-
de partie par la mise en place d'un beitier spécial pourvu d'une
excellente isolation, spéciale elle aussi. U'épaisseur de I'isolation
au bas des vitrages - qui occupent toute |a largeur du séjour -
a en outre été renforcée.

Pour ce qui est du cadre des fenétres - la partie faible d'un bati-
ment en matiére d'isclation -, celui-ci a été recouvert & l'exteé-

Piece principale d'un 2 '/: pigces.

Ouverte sur le séjour, la cuisine est équipée d'appareils électroménagers de
la classe d'efficacité A, et d'un réfrigérateur de la classe d'efficacité A+,

Détail de construction: les balcons sont déconnectés de la facade afin
d"viter toute interuption dans lisolation.
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