Die Sonne als Energiespender fiir ganze Gebaude

Heizen mit groRRen Solaranlagen

Weitgehend solar beheizte Gebdude - auch Sonnenhaus oder Solarhaus 50+ genannt - finden immer mehr Anhénger. In ihren Grund-
ziigen ist das Bau- und Heizkonzept gleich. Der griRte Unterschied liegt in der empfohlenen Zuheizung.

Die Solarthermiebranche hat derzeit nicht
viel zu lachen: Umsatzriickgénge in den
Jahren 2008 und 2009. Eine Besserung ist
nicht in Sicht. Umso erstaunlicher sind da

die Worte von Wolfgang Hilz, Planer von
Sonnenhédusern und Vorstandsmitglied des
Sonnenhaus-Instituts e, V.: ,Wir verzeichnen
eine explodierende Nachfrage®, sagt er und
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Ein typisches Sonnenhaus nach dem Konzept von Josef Jenni. Auf dem 75° geneigten Dach sind
4o m? Solarkollektoren montiert. Ein Kombispeicher mit 6000 | Inhalt hdlt die Warme vor. Die

Bewohner heizen mit einem Holzvergaserkessel nach.
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berichtet von steigenden Mitgliederzahlen
des Vereins, Sonnenhaus-Schulungen mit
iiber 100 Teilnehmern und neuen Projekten.

Der Begriff ,Sonnenhaus*® fiir weitgehend
solar beheizte Hiuser geht auf den Schwei-
zer Solarpionier Josef Jenni zuriick. Er ent-
wickelte dieses Bau- und Heizkonzept in den
1980er-Jahren. Seit wenigen Jahren versucht
ein Kreis um Gerhard Stryi-Hipp, Gruppen-
leiter beim Fraunhofer ISE in Freiburg, den
Begriff ,Solarhaus 50+" zu etablieren. Da-
neben kursieren Bezeichnungen wie ,Ener-
getikhaus” und ,Aktiv-Solarhaus” fiir das
gleiche Baukonzept. Im Wesentlichen be-
zeichnen sie alle die gleiche Bauweise. Unter-
schiede lassen sich nur im Detail erkennen.

MOGLICHST NIEDRIGER
PRIMARENERGIEBEDARF

Rund 100 Vortriage hélt Josef Jenni im Jahr,
auch weit liber die Grenzen der Schweiz hi-
naus. Bei seinen Auftritten stellt der Solar-
pionier und Speicherhersteller das Thema
JPeak 0il“, also das Uberschreiten des Fiir-
dermaximums von Erddl mit seinen Konse-
quenzen, in den Mittelpunkt. Neben dem
Klimawandel ist dieser Einschnitt in der auf
Erddl basierenden Industriegesellschaft der
Hauptgrund fiir die derzeitige Umgestal-
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tung der Energiewirtschaft. Dass ihm die
groBtmogliche Ressourcenschonung ein
ehrliches Anliegen ist, nimmt man dem
56-jahrigen Schweizer gerne ab. Entspre-
chend konsequent ist Jenni bei seinem Son-
nenhauskonzept. [hm geht es darum, dass
beim Heizen miglichst wenig fossile Roh-
stoffe wie Ol, Gas und Kohle verbraucht wer-
den. Den maximal zuldssigen Primérener-
giebedarf bei Sonnenhdusern legte Jenni
deshalb auf 15 kWh/(m? - a) fest. Zum Ver-
gleich: Beim KfW-Effizienzhaus 55 darf der
Jahres-Primédrenergieverbrauch 40 kWh,/m?
nicht iiberschreiten.

Der Begriff ,Primérenergiebedarf* um-
fasst zusdtzlich zum eigentlichen Energie-
bedarfauch Hilfsenergien wie elektrischen
Strom fiir Pumpen und die Energiemenge,
die durch vorgelagerte Prozessketten fiir die
Gewinnung, Umwandlung und Verteilung
des Energietrégers benéitigt wird. Beim Son-
nenhaus-Konzept wird die Warme zu 100 %
durch Solarenergie und Biomasse erzeugt.
Den Strombedarf fiir die Antriebsenergie
der Anlage reduzieren die Planer auf 200
bis 300 kWh im Jahr, indem sie Hocheffizi-
enzpumpen einsetzen.
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Das Informations- und Schulungsgebiude der Bauhiitte Leitl-Werke im 8sterreichischen Eferding
ist ein Beispiel fiir gewerblich genutzte Sonnenhduser. Die 108 m? Solarkollektoren auf der Siid-
seite liefern Warme an einen 27000 |-Pufferspeicher. Uber ein Nahwarmenetz versorgt die Anlage
auch das Nachbargebdude mit Warme.

SOLARENERGIE AKTIV NUTZEN

In dem Konzept steht die aktive Nutzung der
Solarenergie im Mittelpunkt. Um mindes-
tens 50% des Wérmebedarfs solar decken
zu kiinnen, miissen einige Grundvorausset-
zungen erfiillt sein. Zunéchst einmal muss
das Gebdude optimal nach Siiden ausgerich-
tet sein. Weiterhin muss der Wiarmebedarf
durch gut geddmmte AuBenwinde, Fenster
und Tiiren und ein eben solches Dach aufein
Minimum reduziert werden. GroBe Fenster-

und Tiréffnungen auf der Siidseite hinge-
gen sorgen fiir passive Solargewinne.

Der noch nétige Heizenergiebedarf wird
durch eine regenerative Heizungsanlage
gedeckt. Deren Kern sind eine grofe ther-
mische Solaranlage auf dem steilen Stiddach
und ein entsprechend groB dimensionierter
Solarspeicher, der die Wiarme iiber mehre-
re Tage vorhalten kann. ,Fiir ein Einfami-
lien-Sonnenhaus kann man mit etwa 40 bis
50 m? Solarkollektoren rechnen”, erldutert

Sehr geehrter Hr. Installateur!

Macht lhr Hase

Kleines grof3?

Schnuppern Sie uns an. Uber Telefon, Fax oder E-Mail.
Einer unserer Fachberater spitzt seine Ohren, liefert
rasche Losungen und bietet grofies Service auch

fiir kleine Auftrage.

Warmetauscher fiir schnelle Losungen:
WWW.unex-eu.com
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