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Standard-Speicher für Niedrigenergiehäuser
mit hohem solaren Deckungsgrad SVGW

SSIGE

Preis pro Speicher, mit Boiler Typ "Champignon®" (205 l) Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl V4A, SVGW-geprüft,
Wärmetauscher oben und unten (für max. 50 m² Sonnenkollektoren), Speicherthermometer, Standardanschlüsse oder
Stutzenanordnung nach Wahl. (JF24C252: bis 75 m² Sonnenkollektoren und 100% solare Deckung möglich).
Im Preis nicht inbegriffen: Elektroeinsatz, Montage Isolation und Verrohrung auf der Baustelle

Passende Steuerung
inkl. Fühlern, Heizungsregler, Tableau, Steuerungs-,
Anlagedokumentation:
OC jf CHF 1'950.—
(Preis: lose geliefert. Mit Werkisolation am Spei-
cher aufgebaut und vorverdrahtet gegen Mehrpreis)
Schwachstrominstallation und Inbetriebnahme
vor Ort auf Anfrage
weitere Details: Seiten 29 + 30 Steuerungen

Passende Armaturengruppen
Vormontieren der Solar-, Heizungs-, Kessel- und
Sicherheitsgruppe usw. an Speicher auf Anfrage
Material + Arbeit CHF 6'000.—
(Preis: ohne Expansionsgefäss, Frostschutz,
Leitungsisolation)

Swiss Solartank®

Typ Inhalt
in

Liter

Ø
in

mm

Höhe
(h)

in mm

WT
in m

(oben)

WT
in m

(unten)

Ge-
wicht
in kg

mit schrägen
Stutzen

(Standard-
anschlüsse)

Stutzen
nach Wahl

(nicht
Standard)

Mehrpreis
verstärkte WT
(2x36 m oben,
3x36 m unten)

Werkisolation
200 mm (montiert)

Varianten
1. 2.

JF12C120 5330 1200 4820 48 2x36 940 9'480.— 10'140.— 1'090.— 3'790.— 4'280.—

JF13C120 6250 1300 4820 48 2x36 1'000 9'810.— 10'470.— 1'090.— 4'060.— 4'620.—

JF14C120 7300 1400 4820 48 2x36 1'050 10'180.— 10'840.— 1'090.— 4'260.— 4'900.—

JF15C120 8370 1500 4820 48 2x36 1'120 10'530.— 11'190.— 1'090.— 4'540.— 5'200.—

JF16C120 9400 1600 4820 48 2x36 1'180 10'960.— 11'620.— 1'090.— 4'740.— 5'430.—

JF17C120 * 10950 1700 5250 48 2x36 1'290 12'240.— 12'900.— 1'090.— 5'160.— 5'800.—

JF18C120 * 12380 1800 5290 48 2x36 1'390 12'870.— 13'530.— 1'090.— 5'460.— 6'150.—

JF20C120 * 15300 2000 5380 48 2x36 1'520 13'930.— 14'590.— 1'090.— 6'060.— 6'780.—

JF24C252 *
(inkl. 2 Boiler)

31900 2400 7440 2x2x36 3x36 3'300 28'240.— 28'900.— 1'950.—
(2x3x36, 4x36)

14'680.—
(300 mm)

15'540.—
(300 mm)

WT = Wärmetauscher Rohr 1"

* Inkl. Warmwasserglocke: Aufbau auf Speicher für optimale Energie-Ausnutzung im Boilerbereich.
Inkl. Boiler Typ "Champignon®" (215 l) / Bei JF24C252 : Boiler Typ "Champignon®" (170 l) + Rohrboiler (60 l)

1. / 2. Hochwertige Werkisolation 200 mm mit alubeschichteter Glaswolle und Spezial-Trennlagen aus Ballonstoff
(Kammerung der Isolation), aussen mit Maschengitter (1.) oder Kunststoffhülle (2.)

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 2.

Anlage-Typ jf


