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SOLARWARME

Ist der Speicher geschickt in
die Inneneinrichtung inte-
griert, kann von einem »Spei-
cher mit Haus« keine Rede
sein, wie hier beim Objekt
des Architekten Georg Dasch
in Landshut. Im Ofen auf der
rechten Seite ist eine Wand-
heizung integriert, so dass der
Ofen auch warm wird, wenn
das Haus rein solar beheizt
wird.

Vom Speicher mit
zum Haus mit Speicher

Bisher dienen Solaranlagen meist nur zur Unterstiitzung der

Heizung. Doch es gibt schon heute in Deutschland schon mehr

als 100 Wohnhauser, die liberwiegend solar beheizt werden.

Die harmonische Integration der groBen Wassertanks in die

Inneneinrichtung gelingt bei neuen Projekten hervorragend.

Sonne Wind & Warme 2/2007

ber 8 Mio. m? Kollektorflache sind derzeit in
Deutschland installiert. Besonders die solare
Heizung ist im Kommen. Denn mit der geén-
derten Forderung seit Mitte 2005 ist der Anteil
der Kombianlagen in die Hohe geschnellt. Et-
wa 45 % der Bafa-Antrage werden laut dem Bundesver-
band Solarwirtschaft (BSW) mittlerweile fiir Heizungs-
und Brauchwasseranlagen gestellt. Dennoch ist die Zahl
an Wohnh&usern in Deutschland, die nicht nur solar un-
terstiitzt sondern weitestgehend solar beheizt werden,

—Haus

mit etwa 100 Gebduden noch immer verschwindend
gering. Die meisten davon basieren auf dem Sonnen-
haus-Konzept des Schweizers Josef Jenni, ebenso haufig
ist hier der fast schon legendére rote Swiss Solartank
aufgestellt. Bei einigen Ausnahmen haben die Haus-
besitzer ihr Bau- und Heizkonzept allein oder mit Un-
terstlitzung eines Planers oder Architekten selbst ent-
wickelt. Einer hat seinen Speicher sogar selbst ge-
schweil3t.

So gering die Zahl an Sonnen- oder Solarhdusern
hierzulande ist, so tUberschaubar ist der Kreis an In-
stallationsbetrieben, Architekten und Vereinen, die gro-
e thermische Anlagen propagieren. Josef Jenni, einer
von wenigen Herstellern von Langzeitwarmespeichern,
hat seit 1994 knapp 100 GroB3speicher nach Deutsch-
land geliefert. Der GroBteil davon ging an den Verband
der Solar-Partner (bis 2005 Verband der Solar-Ein-
kaufsgemeinschaften). Zu dem Netzwerk gehéren die
Firmen Hartmann Energietechnik, Gerold Weber Solar-
technik und System Sonne in Baden-Wiirttemberg so-
wie Soleg und Zukunft Sonne in Bayern. Mit ihren rund
150 festen und freien Mitarbeitern sowie zahlreichen



Partnerbetrieben haben sich die Solarfach-
betriebe und Systemanbieter dem Heizen mit
Sonne und Holz verschrieben. Etwa 60 Neu-
bauten und 25 Altbausanierungen mit sola-
ren Deckungsgraden tiber 50 % sind aus ih-
rem Kreis heraus entstanden. Rund 25 dieser
Gebédude hat der Straubinger Architekt Georg
Dasch geplant, mit dem die Solar-Partner
2004 das Sonnenhaus-Institut gegriindet ha-
ben.

sieren. Fir die hierzulande noch ungewdhnli-
che Architektur seien Bauherren auch bereit,
Schwierigkeiten bei der Baugenehmigung in
Kauf zu nehmen, erzahlt Briinger. Als Bespiel
nennt er einen Chefarzt an einer frankischen
Universitatsklinik. Dieser habe vor kurzem
durchgesetzt, dass er das Sonnenhaus mit
dem Pultdach in einer Villengegend in Wiirz-
burg bauen darf. »Da steht es dann direkt ne-
ben einem oberbayerischen Jodelhaus, freut

Jenni 1989 130 87 118 100
Bauer-Pummer 1997 130 75 27 100"
Fried| 2002 180 78 10 80
Naturpark-Informationshaus 2002 760 110 21 1002
Prestele 2002/2003 220 60 85 70
Lehner 2005 186 84 39,5 100
van Beeck 2005 340 50 18 70
Hittler / Schelske 2006 147 112 42,8 100
Sonnen-Zentrum 2006 2.000 150 20 80
Energetikhaus 100 2006 137 69 28 95
Solarzentrum Kienberg 2006 335 97 25,4 90

1 Die Anlage ist fiir 100 % solare Heizung des Neubaus ausgelegt, versorgt aber einen Altbau mit;
2 Die Anlage ist fiir 100 % solare Heizung des Neubaus ausgelegt, versorgt aber den schon vorhandenen Infopavillon mit

Seit 2002 sind eine Reihe von neuen Sonnenhdusern entstanden.

Ein weiterer Partner von Jenni Energie-
technik ist der Solarverein Trier. Matthias Ge-
bauer kann fiinf weitgehend solar beheizte
Alt- und Neubauten in der Region nennen.
Seit 2005 ist auBBerdem die sdchsische Firma
Solifer Solardach auf dem Sonnenhaus-Markt
aktiv.

Schliisselfertiges Sonnenhaus

Auch die Promassivhaus-Gruppe, ein bundes-
weit tatiger Zusammenschluss von 53 Bauun-
ternehmen, hat seit 2006 zwei Sonnenhauser
im Programm. Die ebenfalls schliisselfertigen
Einfamilienhduser sind aus Entwiirfen von
Georg Dasch entstanden, die dieser in Strau-
bing und in Regensburg realisiert hat. Bau-
herren haben die Wahl zwischen einem Haus
mit grof3flachiger Solaranlage auf einem Sat-
teldach oder auf einem vorgesetzten Pultdach.
Auch wenn die Verkaufszahlen noch minimal
sind, wurden die Erwartungen bereits uber-
troffen. »Unsere Zielsetzung fiir dieses Jahr
war ein Sonnenhaus, sagt Klaus Briinger, der
die Promassivhaus-Gruppe leitet. »Jetzt sind
bereits zwei in Bau, eines in Passau und eines
in Schweinfurt.« Drei weitere Hiuser seien ver-
kauft.

Deutlich feststellen kann er, dass sich mehr
Interessenten fiir die Version mit dem Pult-
dach als fiir das gangige Satteldach interes-

sich der Marketing-Profi, der hier schon ein
Vorzeigeobjekt wittert.

Die Zahl der Sonnenh&user in Deutschland
wird abgerundet durch Projekte, die nicht
oder noch nicht an die Offentlichkeit gedrun-
gen sind. So hat zum Beispiel der Speicherher-
steller LorenzTank- und Apparatebauin Lands-
hut zusatzlich zu den Solartanks fiir die Solar-
Partner 12 weitere GroBspeicher fiir solar be-
heizte Hauser ausgeliefert. Wer seine Kunden
sind, will Firmenchef Christian Lorenz nicht ver-
raten: »Die wollen erst noch abwarten, bevor
sie damit an die Offentlichkeit gehen.«

Pioniere aus der Schweiz

1989 hat Josef Jenni fiir Wirbel gesorgt. In
dem Jahr hat er auf dem Firmengelande im
Schweizer Kanton Bern das erste ganzjdhrig
solar beheizte Einfamilienhaus Europas ge-
baut. 87 m? Indachkollektoren sind auf dem
Dach des Oberburger Sonnenhauses mon-
tiert, die Speicherkapazitat von 118 m3 ver-
teilt sich auf drei Speicher mit einmal 92 und
zweimal 13 m3, Das Haus mit 130 m? Wohn-
fliche, das Josef Jennis Bruder Erwin mit
seiner Familie bewohnt, wird seitdem aus-
schlieBlich solar beheizt. Heute wissen sie,
dass die Speicher {iberdimensioniert sind.
»Die volle Speicherkapazitét haben wir nie
gebraucht, sagt Josef Jenni.
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SOLARWARME

Nach zahlreichen Sonnenhiusern und viel Offent-
lichkeitsarbeit fiir das solare Heizen sorgten die Jenni-
Briider Ende 2005 noch einmal fiir Schlagzeilen. Jetzt
bauen sie das erste rein solar beheizte Mehrfamilienhaus
Europas (siehe auch SW&W 1/2006, S. 62). Acht Miet-
wohnungen auf sollen allein durch 276 m2 Sonnenkol-
lektoren mit Warme versorgt werden. Gespeichert wird
die Solarwdrme in einem Jenni-Solartank mit 205 m3
Fassungsvermdogen.

Wegen der ungewdhnlich grof3en Tanks werden Hau-
ser nach dem Jenni-Konzept gelegentlich als »Speicher
mit Haus« beldchelt. Auch Professor Hans Miiller-Stein-

Bestand hat er eine Lésung entwickelt. Entweder wird
das Speichervolumen auf mehrere kleinere Tanks auf-
teilt, die nebeneinander im Keller Platz finden (so ge-
nannte Satellitenspeicher). Oder der hohe, schlanke
Speicher wird in mehreren Teilen angeliefert und erst
im Untergeschoss zusammengeschweif3t. Zusétzlicher
Platz, damit er in voller Hohe in den Kellerraum passt,
kann durch eine Grube im Boden geschaffen werden.
Dass ein Skeptiker seine Meinung d@ndern kann, hat
der Besuch von Gerhard Stryi-Hipp im Straubinger Son-
nenhaus Diergardt im April 2006 gezeigt. Nachdem sich
der Geschéftsfiihrer des Bundesverbandes Solarwirtschaft

Das Sonnenhaus der Familie Bauer-Pummer von 1997
war eines der ersten das der Architekt Georg Dasch ge-

plant und realisiert hat.
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Fotos (2): Soleg

hagen vom Institut fiir Technische Thermodynamik des
Deutschen Zentrums fiir Luft- und Raumfahrt (DLR) be-
trachtet die grof3en Wasserspeicher kritisch: »Wasser ist
schon seit Jahrtausenden das Speichermedium. Das
kann nicht das Zukunftskonzept sein. Wir miissen ver-
suchen, etwas Effizienteres zu erreichen, wenn wir 50 %
des deutschen Warmebedarfs solar decken wollen.«

Seine Kritik begriindet Miiller-Steinhagen mit dem
hohen Anteil an bestehenden Gebauden, die umgeriis-
tet werden miissen. Nur rund 2% des Bestandes wer-
den jahrlich abgerissen oder neu gebaut. Und in beste-
hende Hauser lieBen sich Tanks in solchen Dimensionen
nun einmal schlecht einbauen.

Um die Solarwarmenutzung in Europa voranzutrei-
ben, hat die Europdische Solarthermie Technologie
Plattform (ESTTP), an der Miiller-Steinhagen mitarbei-
tet, ehrgeizige Ziele formuliert. Bis 2030 soll das zu
100 % solar beheizte und gekiihlte Haus Baustandard
sein. Das ideale Speichersystem soll die achtfache Spei-
cherdichte von Wasser erreichen. Ein 1 m3-Speicher kénn-
te dann 8.000 Liter Wasser ersetzen. Den nachsten Schritt
in der Wérmespeicherung sieht der Wissenschaftler in La-
tentspeichern. »Langfristig miissen es jedoch Sorptions-
oder thermochemische Speicher sein, fiigt er hinzu.

Josef Jenni sind die spdttischen Kommentare und
Kritikpunkte bekannt. Davon lasst er sich jedoch nicht
beirren. Fiirihn ist es Uberzeugungssache, keine Zeit zu
verlieren und schon jetzt das Mogliche zu tun, um das
Klima zu schiitzen. AuBerdem hat er das Ziel, das 100 %
solar beheizte Haus, bereits erreicht, und auch fiir den

Fotos (4): Sonnenhaus-Institut

(BSW) mit eigenen Augen davon iiberzeugt hat, dass der
9,7 m3-Speicher, der hier zwischen Kiiche, Flur und Wohn-
zimmer integriert ist, kaum mehr Platz als der zunéchst
angedachte Kachelofen benétigt, entfuhr es ihm: »Das
ist ein tolles Beispiel fiir das Heizen mit der Sonne.«

Besonders wirtschaftlich: Drei Viertel
Sonne

»Wir bauen in erster Linie Hauser mit solaren Deckungs-
graden zwischen 50 und 70 %¢, sagt Georg Dasch, ers-
ter Vorsitzender des Sonnenhaus-Instituts in Straubing.
»Das wirtschaftliche Optimum liegt bei drei Viertel Son-
ne und einem Viertel Holz.« Dasch hat tiberwiegend in
Niederbayern zahlreiche Projekte mit dem Zwieseler
Systemanbieter Soleg realisiert. Fiir Einfamilienhduser
mit diesem Deckungsgrad empfehlen sie eine Kollek-
torflache von 40 bis 60 m?, dazu einen Warmespeicher
mit 5 bis 15 m3 Volumen. Fiir héhere solare Deckungs-
grade werden die Kollektorflache und der Speicher ent-
sprechend hoher ausgelegt.

Damit ein GrofB3teil des Warmeenergiebedarfs solar
gedeckt werden kann, ist eine griindliche Warmedam-
mung von Dach, Wanden und Keller notwendig. AuBer-
dem sind dreifach verglaste Fenster (blich. Bei der
Dammung entsprechen Sonnenhduser dem Gebdude-
standard des KfW-40-Hauses mit Dammstoffstarken
zwischen 25 und 30 cm. »Primdrenergetisch liegen wir
aber bei einem Viertel vom KfW-40-Haus«, betont
Dasch. Das KfW-40-Haus darf laut Definition einen Jah-
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res-Primarenergiebedarf von 40 kWh je m? Gebdude-
nutzfliche nicht Giberschreiten. Durch die konsequente
Nutzung von Solarenergie und Biomasse sowie das
Stromsparen in der Anlagentechnik liegt er bei Sonnen-
hdusern bei etwa 10 kWh/m?im Jahr. Dies entspricht bei
Neubauten einem Zehntel des vom Gesetzgeber vorge-
schriebenen Maximums von 100 bis 120 kWh/mZa.

Fiir die Nachheizung werden héndisch beschickte
Stiickholzofen oder -kessel oder vollautomatische Pel-
letheizungen installiert. »Der Holzverbrauch soll so ge-
ring sein, dass das Einheizen noch Spal8 machtg, sagt
Dasch. Den Scheitholzbedarf beziffert er mit zwei bis

Auf dieses Pilotprojekt folgten zahlreiche weitere
Holzhauser mit solaren Deckungsgraden {iber und un-
ter 50 %. Ein Beispiel ist das Sonnenhaus Friedl in Lind-
berg im Bayerischen Wald. Das Einfamilienhaus hat ei-
ne Wohnfldche von 180 m2. In der Mitte des Stiddachs
mit einer Neigung von 35° ist eine 2,5-kW,-Photovol-
taikanlage installiert, zu beiden Seiten davon insge-
samt 78 m2 Sonnenkollektoren. Im Haus befindet sich
ein 10 m3-Kombispeicher fiir Heizung und Trinkwasser.
Die fiinfkopfige Familie heizt mit einem 6-kW-Kiichen-
herd mit Wassereinsatz nach. Der Brennstoffbedarf liegt
zwischen ein und eineinhalb Raummeter Holz im Jahr.

Massiv gebaut: Das Prestele-Haus in Feldkirchen bei Straubing.
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fiinf Raummetern im Einfamilienhaus. Allerdings vari-
iert dieser mit den Heizgewohnheiten der Bewohner
und je nachdem, wie lang und streng der Winter ist.

Sonnenhduser sollten nach Siiden ausgerichtet sein,
damit die Solarenergie durch Fenster und Tiiren auf der
Slidseite passiv genutzt werden kann. Um den Solarer-
trag bei tief stehender Sonne im Winter zu steigern,
empfiehlt der Solararchitekt eine moglichst steil ge-
neigte Kollektorfldche. Ideal ist eine Dachneigung von
40 bis 90°, das Optimum liegt in der Mitte. In konserva-
tiven Gegenden mit traditioneller Architektur wie Ober-
bayern stoBen derartige Neigungswinkel bei den Be-
horden noch haufig auf Widerstand. Um diese zu umge-
hen, weichen die Solar-Partner gelegentlich auf Pultda-
cher oder Fassadenkollektoren aus.

Am Anfang war das Holzhaus

Eines der ersten Sonnenhduser, das Georg Dasch geplant
hat, ist das Einfamilienhaus der Familie Bauer-Pummerin
Niederwinkling. 75 m?2 Indachkollektoren hat die Soleg
hier 1997 auf dem Stiddach montiert. In dem Haus mit
130 m2Wohnflache ist ein 7 m hoher Kombispeicher mit
27 m3Volumen aufgestellt. Das Haus, das in Holzstander-
bauweise errichtet ist, konnte zu 100 % solar beheizt
werden. Allerdings steht es in direkter Nachbarschaft
zum Haus der Eltern der Familie und war von vornherein
als Nahwarmeverbundsystem mit dem bestehenden
Wohnhaus geplant. Solaranlage und Holzkessel behei-
zen den Altbau mit.

Auch im nebelreichen Regensburg funktioniert ein 100 %-Sonnenhaus
wie hier das von Jakob Lehner.

Ein weiterer Meilenstein von Dasch und Soleg war das
Naturpark-Informationshaus in Zwiesel im Bayerischen
Wald. Das Verwaltungs- und Ausstellungsgebédude des
Nationalparks ist das erste 6ffentliche ganzjdhrig solar
beheizte Gebdude Europas. Das Projekt wurde von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefordert und
2002 mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet.
760 m2 Nutzfliche auf zwei Etagen wollen hier mit War-
me versorgt werden. Dies Gibernehmen 110 m? Kollekto-
ren an der 80 ° steil geneigten Siidfassade des lang gezo-
genen Holzbaus. Der 21 m3 GroBpufferspeicher ist im Ein-
gangsbereich aufgestellt. Er wurde so dimensioniert, dass
er sowohl Heizlastspitzenwerte {iber mehrere Tage abfan-
gen, als auch sonnenarme Perioden lberbriicken kann.
Der Tank wird in mehreren Schichten be- und entladen,
um eine optimale Warmeschichtung zu erreichen. Durch
die Solaranlage und den GroB3speicher kann das Gebdude
den ganzen Winter iber beheizt werden. Die Warme wird
Uber Wandflachenheizungen verteilt. Die liberschiissige
Energie kommt dem benachbarten Touristik-Pavillon
zugute. Die restliche Heizenergie fiir den Pavillon liefert
eine Hackschnitzelheizung, die auch zur Notversorgung
des Naturparkhauses einspringen kdnnte. Messungen
haben aber gezeigt, dass die Solaranlage rund das Zwei-
einhalbfache des bendtigten Warmebedarfs erzeugt.

Massiv geht es auch

Nach zahlreichen Holzbauten entstand 2002/ 2003 in
Feldkirchen bei Straubing das erste Massivhaus mit ei-



nem solaren Deckungsgrad von 70 %. Geheizt
wird es durch 60 m2 Kollektoren auf einem
Pultdach und einen Stiickholzkessel. Wie bei
allen anderen Hausern, ist der GroBBspeicher
mit 8,5 m3 auch hier in das Gebaudeinnere in-
tegriert. Haufig reicht er vom Keller bis in das
erste Obergeschol3, wenn nicht gar bis zum
Dach. Vom Architekten wird er mit Vorliebe im
Eingangsbereich in Szene gesetzt, um auf das
solare Heizkonzept aufmerksam zu machen.

Im Oktober 2005 haben Dasch und Soleg
mit dem Bau des ersten ausschlieBlich solar

peraturen und trotz des hdufigen Nebels in
Regensburg so bleiben wird.

Schon mehr Erfahrungen mit ihrem
100 %-Solarhaus haben Doris Hittler und Ha-
rald Schelske im badischen Kappelrodeck.
Sie sind im Mai in ihr Einfamilienhaus in Holz-
standerbauweise eingezogen. Das solare Heiz-
konzept hierfiir hat Gerold Weber Solartech-
nik entwickelt. Bei dem Haus sind insgesamt
112 m2 Sonnenkollektoren installiert, 96 m?2
davon auf dem Siiddach mit 35° Neigung,
16 weitere m2 auf dem 65° steil geneigten

Das Biiro- und Ausstellungsgebaude in Kienberg wird zu 90 % solar beheizt.

Foto: Zukunft Sonne

beheizten Massivhauses ohne Zusatzdam-
mung begonnen. Das Sonnenhaus von Ja-
kob Lehner in Regensburg hat 186 m2Wohn-
flache und wird allein durch 84 m2 Sonnen-
kollektoren beheizt. Im Zentrum des Hauses
wurde ein Jenni-Speicher mit 39,5 m3 Fas-
sungsvermdgen aufgestellt. Beim Lehner-
Haus haben Dasch und seine Kollegen erst-
mals den neuen Warmedammziegel Poro-
ton T8 der Firma Schlagmann verwendet.
Die Ziegel mit Warmekammern aus vulkani-
schem Perlit zeichnen sich durch sehr gute
Warmedammeigenschaften und einen opti-
mierten Schallschutz aus. Das natirliche
Perlit, ein nicht brennbares Vulkangestein,
wird bei tiber 1.000° C »aufgeblaht« und an-
schlieend als Granulat in das Ziegelgeriist
eingefiillt. Dadurch macht der T8 die im kon-
ventionellen Bau ibliche zusatzliche War-
medammung von 12 bis 16 cm Uberflissig
und erspart den Bauherren Kosten. Die Au-
Benwénde haben einen U-Wert von 0,18 W/
mK.

Im November 2006 ist die Familie einge-
zogen. Sowohl Georg Dasch, als auch Jakob
Lehner sind gespannt, wie sich das Heizsys-
tem im ersten Winter bewdhren wird. In den
eher milden Wochen bis Dezember reichte
die Warme vollends aus. Beide sind zuver-
sichtlich, dass es auch bei strengeren Tem-

Terrassengeldnder. Fiir das Aufstellen des
42,8 m3 Speichers ist sogar Josef Jenni aus
der Schweiz angereist.

Neben solar beheizten Ein- und Zweifami-
lienhdusern werden die Solar-Partner der-
zeit auch im gewerblichen Bau aktiver. Im
oberbayerischen Kienberg hat Zukunft Son-
ne ein neues Biiro- und Ausstellungsgebau-
de gebaut, das zu 90% solar beheizt wird.
Das Solarkonzept hebt sich von allen ande-
ren Gebduden ab. Das Dach wird komplett
fiir die Solarstromerzeugung genutzt. Auf der
Suddachhilfte sind 126 m? polykristalline
Module installiert, auf der Norddachhilfte
126 m2 Diinnschichtmodule. Die Spitzenleis-
tung belduft sich auf 30 kW, Fiir die Solar-
thermie hat das Zukunft Sonne-Team eine
andere Losung gefunden. An einer Schrag-
fassade mit 50° Neigung sind 56 m? Kollek-
toren montiert. 16 weitere m2 finden an der
90° steilen Siidfassade Platz. Die restlichen
25 m?2 werden in einem Sonderformat frei
aufgestellt, darunter ist der Fahrradstander
geplant.

Neben Neubauten installieren die Solar-
Partner auch solare Heizsysteme in Altbau-
ten. Ist das Gebaude nicht optimal ausge-
richtet, wird auch schon einmal ein Gebaude
mit Slidausrichtung angebaut. Haufiger aber
werden Ausweichlésungen wie Kollektoren
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an Gauben, Fassaden oder Terrassengeldandern gefun-
den. Die Solartanks werden auch hier entweder als Sa-
tellitenspeicher im Keller installiert oder erst im Unter-
geschol zusammengeschweif3t.

Sonnenhaus von der Stange

Einen anderen Weg hat Timo Leukefeld aus Freiberg im
Erzgebirge gewdhlt. Der Inhaber des Unternehmens
Solifer Solardach bietet seit 2005 gemeinsam mit Part-
nern ein zu 95 % solar beheiztes Haus »von der Stange«
an (siehe auch SW&W 11/2006 S. 52). Mit seiner moder-

fest. Zu der herkdmmlichen Bauweise fiigt er hinzu:
»Mit einem Mehrpreis von 20.000 bis 30.000 € kdnnen
wir beim gut geddmmten Neubau eine Menge errei-
chen«

Wahrend Solifer, die Solar-Partner und die Promas-
sivhaus-Gruppe Sonnenhduser in immer groRerem Stil
anbieten, gibt es aber auch immer noch Eigenbauer, die
ihr solares Bau- und Heizkonzept selbst entwickeln. Da-
bei helfen ihnen einschldgige Vorkenntnisse aus dem
Ingenieur- oder Bauwesen. Josef Jenni zum Beispiel
weil} von einem Schlossermeister in der Nahe von Han-
nover, der um 1990 herum ein fast vollstandig solar be-

Jan van Beeck hat seinen Speicher vom Schrottplatz geholt. Dem Haus in
Backsteinoptik sieht man die Resteverwertung nicht an.
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nen Optik hat das Energetikhaus 100 nicht mehr viel ge-
mein mit den Sonnenh&dusern aus den neunziger Jah-
ren. Die Siidfassade besteht zu iiber der Hélfte aus
Sonnenkollektoren. Darunter befinden sich ein Winter-
garten dhnlicherVorbau und gro3e Fenster. Das Gesamt-
konzept hat das Chemnitzer Bauunternehmen Fasa ent-
wickelt. Das Ziegelwerk Freital Eder hat einen Warme-
ddammziegel zugesteuert. Geddammt wird mit Flachs, den
eine Tochterfirma der Fasa nach einem selbst entwickel-
ten Verfahren entwickelt. Solifer ist fiir die Heizungs-
technik zustandig. Die TU Bergakademie Freiberg hat
das Konzept mit einer Diplom- und Doktorarbeit opti-
miert.

Solifer bietet sein Solarhaus mit 137 m2Wohnflache
auf zwei Etagen zu einem Preis von € 213.000 an. »Aller-
dings kann der Preis je nach Region und Komponenten
variiereng, sagt Christine Benedix von Solifer. Da es bei
der fiir deutsche Verhéltnisse ungewdhnlichen Bauwei-
se zu Problemen bei der Bauzulassung kommen kann,
gibt es noch eine zweite, traditionellere Variante mit
Satteldach. Bislang wurde davon aber noch kein Ge-
brauch gemacht.

Das erste Energetikhaus 100 wurde vor kurzem in
Tharandt bei Dresden bezogen, in Freiberg ist das zwei-
te in Bau. Weitere sind in Schwerin, Hanau, Miinchen
und Weinbohla bei Dresden in Planung. Josef Jenni, der
auch hierfiir die Warmespeicher liefert, ist von dem
sachsischen Konzept begeistert, insbesondere auch
von der preislichen Optimierung. »Das weitgehend so-
lar beheizte Haus wird immer preiswerters, stellt er

Der riickseitige Anbau des Van-Beeck-Hauses in Kleve bietet
Platz fiir eine groBBe Photovoltaikanlage.

Fotos (2): Jan van Beeck

heiztes Haus mit selbst geschweitem Tank gebaut hat.
Ein weiteres aktuelles Bespiel ist Jan van Beeck in Kleve
an der holldndischen Grenze. Der Stahlbauer und Solar-
fachmann hat das Konzept fiir sein Sonnenhaus selbst
ausgetiiftelt. Die Anregung kam durch den Solarverein
Trier, ebenfalls ein Jenni-Partner. Anstatt einen Grof3-
speicher zu ordern, hat van Beeck ihn einfach selbst ge-
baut. »Das war kein Problem, stellt er fest. »Den Tank
habe ich mir fiir 2.000 € vom Schrottplatz geholt. Dann
habe ich ihn auf Ma8 geschnitten und den Deckel wie-
der raufgeschraubt.« Im Rohbau konnte er den 4 m ho-
hen 18-m3-Langzeitwarmespeicher dann weiter bear-
beiten.

Mit seinen Backsteinen und dem Satteldach fiigt sich
das Haus, das 2005 fertig gestellt wurde, harmonisch in
die Siedlung ein. Nur das Solardach mit 50 m2 Sonnen-
kollektoren und einer 18-kW-Solarstromanlage fallt aus
dem Rahmen. Im Gegensatz zu seinen Nachbarn kann
van Beeck seinen Heizenergiebedarf jedoch zu 70 % so-
lar decken. Im Juni 2006 hat er dafiir aus den Handen
der Bundeskanzlerin Angela Merkel hochstpersonlich
den Bundesumweltpreis in Empfang genommen.

Ina Répcke

Weitere Informationen:

Jenni Energietechnik AG: www.jenni.ch

Verband der Solar-Partner: www.solar-partner.de
Sonnenhaus-Institut: www.sonnenhaus-institut.de
Solarhaus info: www.solarhaus-info.de
Energetikhaus 100: www.energetikhaus100.de
Solarverein Trier: www.solarverein-trier.de

Pro Massivhaus: www.promassivhaus.de



