
13 Wohnungen

Swiss Solartank

®

88'800 Liter
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Warmwasser
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Swiss Solartank

®

3570 Liter

Haus A

12 Wohnungen

Warmwasser

Haus C
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Swiss Solartank

®

2260 Liter

5 Wohnungen

Warmwasser

Haus D

Swiss Solartank

®

3570 Liter

13 Wohnungen

Warmwasser

Haus B
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m
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VL: 35°C

RL: 28°C

Leistung: 33 kW

Qh: 23 kW

Durchfluss: 3,2 m³/h

Druckverlust: 3,0 mWs

Durchfluss: 0,93 m³/h

Swiss Solartank

®

2260 Liter

5 Wohnungen

Warmwasser

Haus E

Swiss Solartank

®

2260 Liter

5 Wohnungen

Warmwasser

Haus F

Qh: 13 kW

Durchfluss: 2,1 m³/h

VL: 35 °C

RL: 28 °C

Druckverlust: 2,5 mWs

Grundfos UPM3 Solar 25-75

Druckverlust Leitungen: 3,7 mWs

Grundfos Alpha2 25-60

Grundfos Alpha2 25-60

G
r
u

n
d

f
o

s
 
M

A
G

N
A

 
1

 
3

2
-
1

0
0

G
r
u

n
d

f
o

s
 
M

A
G

N
A

 
1

 
3

2
-
1

0
0

Druckverlust Drossel: 1.6 mWsDruckverlust Drossel: 1,6 mWs

Durchmesser Drossel: 8,0 mm
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Fördermenge UPM3 Solar 25-75 auf zweit höchster Stufe 1,65 m³/h bei  ΔP 3,7 mWs

Leistung: 18 kW

Durchfluss: 1,65 m³/h

Grundfos Alpha2 25-60

Δt = 16,6 K

Δt = 16,6 K

Druckverlust Leitungen: 3,6 mWs

Druckverlust Drossel: 0,1 mWs

Durchmesser Drossel: 20 mm

VL: 35°C

RL: 28°C

Leistung: 33 kW

Qh: 23 kW

Durchfluss: 3,2 m³/h

Druckverlust: 3,0 mWs

Durchfluss: 1,65 m³/h

Grundfos Alpha2 25-60

Δt = 16,6 K

Druckverlust Leitungen: 2,1 mWs

Druckverlust Drossel: 1,6 mWs

Durchmesser Drossel: 10 mm

Durchfluss: 0,93 m³/h

Qh: 13 kW

Durchfluss: 2,1 m³/h

VL: 35 °C

RL: 28 °C

Druckverlust: 2,5 mWs

Grundfos UPM3 Solar 25-75

Druckverlust Leitungen: 2,3 mWs

Grundfos Alpha2 25-60

Druckverlust Drossel: 3,0 mWs

Durchmesser Drossel: 6,8 mm

Leistung: 18 kW

Δt = 16,6 K

Durchfluss: 0,93 m³/h

Qh: 13 kW

Durchfluss: 2,1 m³/h

VL: 35 °C

RL: 28 °C

Druckverlust: 2,5 mWs

Grundfos UPM3 Solar 25-75

Druckverlust Leitungen: 1,0 mWs

Grundfos Alpha2 25-60

Druckverlust Drossel: 4,3 mWs

Durchmesser Drossel: 6,3 mm

Leistung: 18 kW

Δt = 16,6 K

Qh: 23 kW

Durchfluss: 3,2 m³/h

Druckverlust: 3,0 mWs

Jenni

24 m³

Rampenheizung

Durchfluss: 0,72 m³/h

Qh: 25 kW

Grundfos UPM3 Solar 25-75

Grundfos UPM3 Solar 25-75

Grundfos UPM3 Solar 25-75

VL: 40 °C

RL: 10 °C

VL: 38 °C

RL: 25 °C

Qh: 40 kW

VL: 50 °C

RL: 30 °C

Durchfluss: 1,7 m³/h

Druckverlust: 5,0 mWs
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Datum

Datei

Objekt/Projekt

Seite

Referenz-Nr.

Besonderes

Funktionsschema

Expansion, Sicherheitseinrichtungen:  

vom Installateur nach örtlichen

Schieber, Entlüfter, Thermosiphons:

nach Ermessen und Bedarf.

Vorschriften einzubauen.

Solarsystem Jenni

Überbauung, 6 Mehrfamilienhaus
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